Self-Install™ IEC-liittimien asennusohjeet

Step1

Tool button

VAIHE 1: Paina ja pidéd painettuna mustaa painiketta ja tydnna kaapeli mekaaniseen pysaytykseen asti kuvan mukaisesti. Vapauta painike.
VAIHE 2: Kddnna tyokalua myotapdaivaan 5-7 kertaa.

VAIHE 3: Varmista, etta otat hyvan otteen seka tyokalusta ettd kaapelista. Veda kaapeli ulos tydkalusta (painamatta tyokalun painiketta!).
Paina tyokalun painiketta ja poista jadnteet tyokalusta ennen uutta kuorintaa.

VAIHE 4: Taita paljastunut punos takaisin vaipan paalle kuvan mukaisesti. Jos kaapelin valmisteluun kdytetdan toista tyokalua kuin tassa
kuvattua, varmista, ettd kuorinnan mitat ovat 6,5/6,5 mm sisdjohtimen ja dielektrisen johtimen osalta.

VAIHE 5: Tyénna takamutteri kaapelin paalle.

VAIHE 6: Tyonna liitin kaapelin paalle kuvan mukaisesti. Hylsyn on liu'utettava kaapelin folion ja punoksen valiin.

VAIHE 7: Kierra takamutteri liittimen paalle ja kirista se.

Distributor:

CABELCON

B connectors

Corning Cabelcon ApS, Industriparken 10, DK 4760 Vordingborg
Tel: +45 5598 55 99 - Fax: + 455598 55 04

E-mail: cabelcon@cabelcon.dk - www.cabelcon.dk Rev 160112



