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ELECTROLUBE

THE SOLUTIONS PEOPLE

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Non-Silicone Heat Transfer Compound
Asetuksen (EY) N: o 1907/20086, liite 1l, sellaisena kuin se on muutettuna.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi Non-Silicone Heat Transfer Compound

Tuotenumero HTC, EHTCO02S, EHTC10S, EHTC20S, EHTC35SL, EHTC100T, EHTC700G, EHTCO1K,
EHTC12.5K, EHTC25K, ZE

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kaytét, joita ei suositella

Tunnistetut kaytdt ldmmadntuotto
Ei suositellut kaytot Ei tunnistettu erityisia kayttdja joita ei suositella.

1.3. Kéyttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@hkw.co.uk

1.4. Hatdpuhelinnumero

Hatapuhelinnumero +358 9 7479 0199

|KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus (EY 1272/2008)

Fyysiset vaarat Ei Luokiteltu
Terveyshaitat Ei Luokiteltu
Ympéristdvaarat Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

2.2. Merkinnat

Piktogrammi

Huomiosana Varoitus

Vaaralausekkeet H410 Erittdin myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet P273 Valtettava paastamistd ymparistoon.

P391 Valumat on keréattava.
P501 Havita sisaltd/ pakkaus kansallisten maaraysten mukaisesti.

2.3. Muut vaarat
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Téama tuote ei sisalla yhtdan ainetta, joka on luokiteltu PBT:ksi tai vPvB:ksi.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Sinkkioksidi
CAS-nro: 1314-13-2

M-kerroin (akuutti) = 1

60-100%

EY-nro: 215-222-5 REACH rekisterdintinumero: 01-
2119463881-32-XXXX

M-kerroin (krooninen) = 1

Luokitus
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Taydelliset vaaralausekkeet on

esitetty kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleista tietoa

Hengittdminen

Nieleminen

lhokosketus

Silmékosketus

Ensiapuhenkil6iden suocjaus

Hakeudu ladkariin valittdomasti. Nayta tdma kayttoturvallisuustiedote 1adkintdhenkilékunnalle.

Poista altistunut henkilé saastumislahteen luota. Siirra altistunut henkild raikkaaseen ilmaan ja
pida lAmpina ja levossa asennossa, jossa hengittdminen on helppoa. Pida hengitystiet
avoinna. Ldysaa tiukka vaatetus kuten kaulukset, kravaatti tai vy6. Kun hengittdminen on
vaikeaa, koulutettu henkildkunta voi avustaa altistunutta henkil6a saamaan happea. Aseta
tajuton henkild kylkiasentoon ja varmista hengityksen kulkeminen.

Huuhtele suu lapikotaisin vedella. Poista tekohampaat. Anna muutama pieni lasillinen vetta tai
maitoa juotavaksi. Lopeta mikali altistunut henkild voi pahoin oksentamisen ollessa vaarallista.
Ala oksennuta ellei Ia4kintahinkilékunta ohjeista niin. Mikali iimenee oksentamista, tulee paa
pitaa matalalla jotta oksennusta ei paase keuhkoihin. Ala koskaan anna mitddn suun kautta
tajuttomalle henkilélle. Siirra altistunut henkild raikkaaseen ilmaan ja pida Iampina ja levossa
asennossa, jossa hengittdminen on helppoa. Aseta tajuton henkild kylkiasentoon ja varmista
hengityksen kulkeminen. Pidéa hengitystiet avoinna. Loys&a tiukka vaatetus kuten kaulukset,
kravaatti tai vyo.

Huuhtele vedella.

Huuhtele valittdbmasti runsaalla vedella. Poista piilolasit ja avaa silméluomet erilleen. Jatka
huuhtelua vahintaan 10 minuuttia.

Ensiapuhenkildston tulee kdyttda soveltuvaa suojavarustusta kaikissa pelastustoimenpiteissa.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittdémat etta viivastyneet

Yleista tietoa

Hengittdminen

Nieleminen

lhokosketus

Silmékosketus

Katso kohdasta 11 lisdinformaatiota terveysvaaroista. Kuvailtujen oireiden vakavuus vaihtelee
altistumisen pitoisuudesta ja pituudesta.

Pitkittynyt korkeiden pitoisuuksien hengittdminen saattaa vahingoittaa hengityselimia.

Ruuansulatuskanavan oireet, mukaanlukien huonovointisuus. Vatsan sisallén hdyrya
saatetaan hengittaa, jolloin oireet ovat kuten hengitettaessa.

Pitkittynyt kosketus saattaa johtaa ihon kuivumiseen.

Saattaa aiheuttaa véliaikaista silmien arsytysta.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valiténta laaketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Huomioita laékarille

Hoito oireiden mukaan.
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet  Tuote ei ole syttyva. Sammuta alkoholin kestavalla vaahdolla, hiilidioksidilla, jauheella tai
vesisumulla. Kéytd sammutusainetta joka sopii ympéatdivaan paloon.

Epasopivat sammutusaineet  Al3 kéyta vesisuihkua sammuttamiseen, koska se voi levittaa tulen.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Erityisvaarat Sailiét voivat haljeta rajahdysmaisesti tai rajahtdad kuumennettaessa liiallisen paineen
muodostumisen vuoksi.

Haitalliset palamistuotteet Tuotteen ldmpdhajoaminen tai palaminen saattaa siséltédd seuraavia aineita: Haitallisia
kaasuja tai hodyryja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojatoimet sammutustoimien Valtd hengittdmasta palokaasuja tai -hdyryja. Evakuoi alue. Viilenna kuumuudelle altistuneet

aikana astiat vesisuihkulla ja siirra pois paloalueelta, mikali tAma voidaan tehda turvallisesti. Viilenna
liekeille altistuneita sailidité vedella pitkdan tulen sammumisen jalkeen. Jos vuoto ei ole
syttynyt, kayta vesisumua hdyryjen hajoittamiseen ja sammutusmiesten suojelemiseen. Vata
paastamista vesiymparistéon. Kontrolloi valuva vesi kerddmalla talteen ja pitdmalla poissa
viemareista ja vesistoista. Jos ilmenee vaara veden saastumiselle, ilmoita viranomaisille.

Erityiset suojavélineet Kayta ylipainehengityslaitetta (SCBA) ja soveltuvaa suojavaatetusta. Palomiesten vaatteet,
palomiehille jotka tayttavat Euroopan standardin EN469 (mukaan lukien kypéarat, suojasaappaat ja
hanskat) antavat perussuojan kemikaalitapaturmissa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaéastdissa

6.1. Henkilékohtaiset sujatoimet, suojavarusteet ja menettelyt hatatilanteissa

Henkil6kohtaiset varotoimet ~ Mitaan toimenpiteita ei saa suorittaa ilman asianmukaista koulutusta tai henkiloriskin
mukaanottoa. Pida tarpeettomat ja suojaamattomat henkilét poissa vuodosta. Kayta
suojavaatetusta, joka on kuvattu kayttdturvallisuustiedotteen kohdassa 8. Noudata turvallisen
kasittelyn varotoimia, jotka on kuvattu kayttéturvallisuustiedotteessa. Pese lapikotaisin vuodon
kasittelyn jalkeen. Varmista, ettad kdytannot ja koulutus on olemassa hatatilanteen
pilaantumista ja havittidmisté varten. Ala kosketa tai kivele yli vuotaneen materiaalin.

6.2. Ymparistddn kohdistuvat varotoimet

Ympéristoén kohdistuvat Valta paastamasta viemariin, vesistoihin tai maahan. Vata paastamista vesiymparistoon.
varotoimet Suuret vuodot: limoita viranomaisille jos ymparistén saastumista ilmenee (viemarit, vesistot,
maapera tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Puhdistusohjeet Kéyta suojavaatetusta, joka on kuvattu kayttoturvallisuustiedotteen kohdassa 8. Siivoa vuodot
valittdémasti ja havita jate turvallisesti. Lahesty vuotoa tuulen ylapuolelta. Pienet vuodot: Jos
tuote on vesiliukoinen, laimenna tuote vedella ja pyyhi se. Vaihtoehtoisesti, tai jos se ei ole
vesiliukoinen, imeyta vuoto inerttiin kuivaan materiaaliin ja laita soveltuvaan jateastiaan.
Suuret vuodot: Jos vuotoa ei voida pysayttada, evakuoi alue. Huuhdo vuotanut materiaali
jatevedenkasittelylaitokseen tai menettele seuraavasti. Keraa ja imeyta vuoto hiekkaan,
maahan tai muuhun palamattomaan materiaaliin. Sijoita jate merkittyyn, suljettuun astiaan.
Siivoa saastuneet kohteet ja alue huolellisesti, noudattaen ymparistomaarayksia. Saastunut
imeytysaine saattaa aiheuttaa saman vaaran kuin vuotanut materiaali. Huuhtele saastunut
alue runsaalla vedelld. Pese lapikotaisin vuodon kasittelyn jalkeen. Vaarallinen ymparistolle.
Ei saa tyhjentaa viemariin. Havita jate hyvaksytylla jatteenkasittelyasemalla kaikkien
vaatimusten ja paikallisten jatemaaraysten mukaan.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
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Viittaukset muihin kohtiin Henkil6kohtaiset suojaimet, katso kohta 8. Katso kohdasta 11 lisdinformaatiota
terveysvaaroista. Katso kohta 12 lisatietoja ekologisista vaaroista. Jatteenkasittely, katso
kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttdméat toimenpiteet

Kayton varotoimet Lue ja noudata valmistajan suosituksia. Kéyta suojavaatetusta, joka on kuvattu
kayttoturvallisuustiedotteen kohdassa 8. Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eika
eldinravinnon kanssa. Kasittele kaikkia pakkauksia ja astioita varovasti vuotojen
minimoimiseksi. Pida astiat tiukasti suljettuina kun eivat ole kaytdssa. Valta sumun
muodostuminen. Vata paastamistd vesiymparistddn. Lue varoitukset huolellisesti ennen
kasittelya. Ala kasittele rikkinaista pakkausta iiman suojavarusteita. Ala uudelleenkayté tyhjia

astioita.
Ohjeet yleisestd Pese viipymatta jos iho saastuu. Riisu saastunut vaatetus. Pese saastunut vaatetus ennen
tyéhygieniasta uudelleenkayttéa. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kéytettaessa.

Peseydy ennen jokaista tydvuoroa ja ennen sydmista, tupakointia ja wc:ssa kayntia. Vaihda
tybvaatteet paivittin ennen tydpaikalta poistumista.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttdmat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoinnin varotoimet Varastoi paikallisten maaraysten mukaan. Sailytettdva vain alkuperadispakkauksessa.
Sailytettava tiiviisti sujettuna viiledssa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Pida astiat
pystyssa. Suojaa astiat vaurioilta. Patoa varastointialue maaperan ja veden pilaantumisen
estamiseksi vuototilanteissa. Varastoalueen lattian tulee olla tiivis, saumaton ja imukyvyton.

Varastointiluokka Sekalaisen vaarallisen materaalin varasto.

7.3. Erityinen loppukayttd

Erityinen loppukaytté(t) Tuotteen tunnistetut kaytot on maaritetty kohdassa 1.2.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot
Sinkkioksidi

Pitkakestoinen altistusraja (8-tuntia TWA): 2 mg/m®  huurut
Lyhytkestoinen altistusraja (15-minuuttia): 10 mg/m*®*  huurut

8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Suojavarusteet

=

Tekniset torjuntatoimenpiteet Hanki riittdva ilmanvaihto. Henkildkohtaista, tydympariston tai biologista seurantaa voidaan
tarvita maarittdmaan ilmanvaihdon tai muiden torjuntatoimenpiteiden tehokkuus ja/tai
hengityssuojaimien kayttétarve. Kayta prosessikotelointia, kohdepoistoa tai muuta mekaanista
ohjainta ensisijaisena keinona tydntekijan altistuksen minimoimiseksi. Henkil6kohtaisia
suojaimia tulisi kayttda vain mikali henkildn altistusta ei voida kontrolloida teknisin keinoin.
Varmista, ettéa varotoimenpiteet on saanndllisesti tarkastettu ja huollettu. Varmista, etta
tyontekijat on koulutettu minimoimaan altistus.
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Hyvéksytyn standardin mukaisia silmésuojaimia tulee kayttaa mikali riskinarviointi osoittaa,
ettd silmékosketus on mahdollinen. Henkildkohtaisten silma- ja kasvosuojainten tulee olla
Euroopan standardin EN166 mukaisia. Mikali arviointi ei aseta suojaukselle korkeampaa
tasoa, on noudatettava seuraavaa suojausta: Tiukasti istuvat suojalasit.

Kemikaalin kestavia, lapaisemattdmia hyvaksytyn standardin mukaisia kasineita tulee kayttaa
mikali riskinarviointi osoittaa mahdollisuuden ihokosketukseen. Sopivin kasine tulee valita
kasinetoimittajan/-valmistajan kanssa, joka pystyy antamaan tieotoa késinemateriaalin
|apéisyajasta. Suojatakseen kéasia kemikaaleilta, kdsineiden tulee noudattaa Euroopan
standardia EN374. Ottaen huomioon k&sineen valmistajan tiedot tarkista kayton aikana, etta
késineet sailyttavat suojaavat ominaisuutensa ja vaihda ne heti heikkenemisen havaittuasi.
Toistuvat vaihdot on suositeltuja.

Sopivia jalkineita ja lisdsuojavaatetusta, jotka ovat hyvaksyttavan standardin mukaiset, tulee
kayttda mikali riskinaraviointi osoittaa ihokosketuksen olevan mahdollinen.

Hanki silmahuuhteluasema ja hatésuihku. Saastuneita tyvaatteita ei saa vieda tydpaikalta.
Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttéa. Puhdista valineet ja tydskentelyalue joka
paiva. Hyvaa henkildkohtaista hygieeniaa tulee noudattaa. Peseydy ennen jokaista tydvuoroa
ja ennen sydmista, tupakointia ja wc:ssa kayntid. Syéminen, juominen ja tupakointi kielletty
kemikaalia kaytettdessa. Ennaltaehkaisevia tydladkarintarkastuksia tulisi suorittaa. Varoita
siivoushenkildstda kaikista tuotteen vaaraominaisuuksista.

Hyvéksytyn standardin mukaista hengityksensuojainta tulee kayttaa, mikali riskinarviointi
osoittaa epapuhtauksien hengittdmisen olevan mahdollista. Varmista, etté kaikki
hengityksensuojaimet ovat kayttdtarkoitukseen soveltuvia ja CE-merkittyja. Tarkista, etta
hengityksensuojain istuu tiiviisti ja ettd suodatin vaihdetaan sdanndllisesti. Kaasu- ja
yhdistelmasuodattimien tulee olla Euroopan standardin EN14387 mukaisia.
Kokonaamahengityssuojaimen tulee téayttdd Euroopan standardin EN136 vaatimukset. Puoli-
ja kokonaamarin vaihdettavalla suodattimella tulee olla Euroopan standardin EN140 mukaisia.

Pida astiat tiukasti suljettuina kun eivat ole kaytdssa. Paastot iimanvaihdosta tai
prosessilaitteista pitaa tarkastaa, jotta varmistetaan ymparistdnsuojelulainsaadannnén
vaatimusten toteutuminen. Joissakin tapauksissa héyrypesurit, suodattimet tai
prosessilaitteiden tekniset modifioinnit ovat tarpeen paastdjen vahentamiseksi hyvaksytylle
tasolle.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkomuoto

Véri

Haju

pH

Sulamispiste
Kiehumispiste ja alue
Leimahduspiste
Haihtumisaste

Syttyvyys (kiinted, kaasu)

Ylempi/alempi syttyvyys- tai
rajahdysraja

Hoéyrynpaine

Tahna.

Valkoinen.

Ei tunnusomaista hajua.
Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.
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Hdéyryn tiheys Ei saatavilla.

Suhteellinen tiheys 2.04 @ 20°C/68°F

Liukoisuus Liukenematon veteen.

Jakautumiskerroin Ei saatavilla.

Itsesyttymislampétila Ei saatavilla.

Hajoamislampétila Ei saatavilla.

Viskositeetti 202-205 Pa's @ 20°C/68°F

Ré&jéhtavét ominaisuudet Ei pideta rajahtavana.

Hapettavat ominaisuudet Ei tayta luokituksen hapettava tunnusmerkkeja.

9.2. Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Reaktiivisuus Ei tunnettuja reaktiivisuusvaaroja liittyen tdhan tuotteeseen.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Pysyvyys Stabiili normaalissa huoneenldmpétilassa ja kaytettdessa kuten suositeltu. Vakaa kuvailluissa
varastointiolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Ei tunnettuja haitallisia reaktioita.
mahdollisuus

10.4. Valtettavat olosuhteet

Viltettavit olosuhteet Ei tunnettuja olosuhteita, jotka voisivat aiheuttaa vaarallisia tilanteita.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Valtettéavat materiaalit Ei erityisid materiaaleja tai materialliryhmaa, jotka reagoisivat tuotteen kanssa muodostaen
vaaratilanteita.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Haitalliset hajoamistuotteet Ei hajoa kaytettédessa ja varastoitaessa kuten suositeltu. Tuotteen Iampdhajoaminen tai
palaminen saattaa sisaltdd seuraavia aineita: Haitallisia kaasuja tai hdyryja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Vilitén myrkyllisyys - suun kautta
Huomiot (suun kautta LDso) Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Valitdn myrkyllisyys - ihon kautta
Huomiot (ihon kautta LDso) Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Vilitén myrkyllisyys - hengitettyna
Huomiot (hengitettynd LCso) = Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ihosydvyttévyys/ihodrsytys
Elaintiedot Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

vakava silmavaurio/silma-arsytys
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Vakava silmévaurio/-arsytys  Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Hengitysteiden herkistyminen

Hengitysteiden herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Ihon herkistyminen

Ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sukusolujen periméa vaurioittavat vaikutukset

Genotoksisuus - in vitro Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Sy6paa aiheuttavat vaikutukset

Karsinogenisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

IARC karsinogeenisyys Mik&an ainesosa ei ole listattu tai vapautettu.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Myrkyllisyys lisdantymiselle - Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
hedelmallisyys

Myrkyllisyys lisdantymiselle - Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
kehitys

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - kerta-altisuminen
STOT - kerta-altistus Ei luokiteltu tietylle kohde-elimelle myrkylliseksi kerta-altistuksen jalkeen.

STOT (elinkohtainen myrkyllisyys) - toistuva altisuminen

STOT - toistuva altistus Ei luokiteltu erityiseksi kohde-elimessé ilmenevaksi myrkyksi toistuvan altistumisen jélkeen.

Aspiraatiovaara

Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

Yleisté tietoa Kuvailtujen oireiden vakavuus vaihtelee altistumisen pitoisuudesta ja pituudesta.
Hengittdminen Pitkittynyt korkeiden pitoisuuksien hengittdminen saattaa vahingoittaa hengityselimia.
Nieleminen Ruuansulatuskanavan oireet, mukaanlukien huonovointisuus. Vatsan siséllén hoyrya

saatetaan hengittaa, jolloin oireet ovat kuten hengitettaessa.

Ihokosketus Pitkittynyt kosketus saattaa johtaa ihon kuivumiseen.
Silmakosketus Saattaa aiheuttaa valiaikaista silmien arsytysta.
Altistusreitti Nieleminen Hengitettyna lho- ja/tai silmakosketus
Kohde-elin Ei tunnettu erityisid kohde-elimia.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympaéristélle

12.1. Myrkyllisyys

Myrkyllisyys Aquatic Acute 1 - H400 Erittéin myrkyllista vesieliille. Aquatic Chronic 1 - H410 Erittain
myrkyllista vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Aineosien ekologiset tiedot

Sinkkioksidi

Vélitbn myrkyllisyys vesielidille

L(E)Cso 0.1 < L(E)C50 < 1
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1

Krooninen myrkyllisyys vesieliille

M-kerroin (krooninen) 1

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus
12.3. Biokertyvyys

Biokertyvyys

Jakautumiskerroin

12.4. Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus

Tuotteen hajoamista ei tunneta.

Ei tietoja biokeraantymisesta saatavilla.

Ei saatavilla.

Tietoja ei saatavilla.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettu.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmét

Yleista tietoa

Havitysmenetelméat

Jatteen synty tulee minimoida tai valttda kun se on mahdollista. Uudelleenkayta tai kierrata
tuote aina kun mahdollista. Téma aine ja sen pakkaus on havittédva turvallisesti. Tdman
tuotteen, sen prosessiliuosten, jdédmien ja sivutuotteiden havittdmisen tulee aina noudattaa
ymparisténsuojelun vaatimuksia ja lainsdadantéa mité jatteenkasittelystd maarataan ja
kaikkiea paikallisen viranomaisen maarayksia. Kasiteltdessa jatetta, varotoimia koskien
tuotteen kasittelya tulee noudattaa. Noudata varovaisuutta késiteltdessa tyhjia astioita, joita ei
ole puhdistettu tai huuhdeltu lapikotaisin. Tyhjat astia ja vuoraus saattavat sisaltaa joitakin
tuotteen jaamia ja siten olla mahdollisesti vaarallisia.

Havita ylimaarainen tuote ja mita ei voi kierrattaa, valtuutetun jatteenkasittelyyrityksen kautta.
Jate, jadmat, tyhjat astiat, poistetut tydvaatteet ja saastuneet puhdistusmateriaalit tulee kerata
maariteltyihin astioihin ja merkita niiden sisaltd. Polttoa tai kaatopaikalle sijoittamista tulee
harkita vain silloin kun kierrattdminen ei ole mahdollista.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Yleinen

14.1. YK-numero
YK nro. (ADR/RID)
YK nro. (IMDG)
YK nro. (ICAO)
YK nro. (ADN)

Rajoitetusta pakkaus-/kuljetusmaarastéa katso tietoja tdméan kohdan kuljetusdokumentaatiosta.

3082
3082
3082
3082

14.2. Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi

Oikea kuljetusnimike
(ADR/RID)

Oikea kuljetusnimike (IMDG)

Oikea kuljetusnimike (ICAO)
Oikea kuljetusnimike (ADN)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide)
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS zinc oxide)
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14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID luokka 9

ADR/RID luokituskoodi M6
ADR/RID etiketti
IMDG luokka
ICAO luokka/jako

© © ©o o

ADN-luokka

Kuljetusetiketti

O

14.4. Pakkausryhma
ADR/RID pakkausryhméa Il

IMDG pakkausryhma 1}
ADN pakkausryhma |
ICAO pakkausryhma Il

14.5. YmpéristOvaarat

Ympéristolle vaarallinen aine/merta saastuttava

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

Kuljeta aina suljetuissa astioissa jotka ovat pystyasennossa ja kiinnitettyind. Varmista, etta tuotetta kuljettavat henkilét tietavat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

EmS F-A, S-F
ADR-kuljetusluokka 3
Héatakoodi *3Z
Vaaran tunnusnumero 90
(ADR/RID)

Tunnelirajoituskoodi (E)

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen ja IBC-séanndsten mukaisesti

Kuljetus irtolastina liitteen Il Ei soveltuva.
MARPOL 73/78 ja IBC koodin
mukaisesti

KOHTA 15: Lainsdadantta koskevat tiedot

15.1. Tiettya ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympéristdsdannokset tai -lainsdddanto
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EU-lains&d&déantd Asetuksen (EY) N: 0 1907/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston 18. joulukuuta 2006,
kemikaalien rekisterdinnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista (REACH)
(muutettu).
Komission asetus (EU) N: 0 453/2010 20. toukokuuta 2010.
Asetuksen (EY) N: 0 1272/2008 Euroopan parlamentin ja neuvoston 16 paivana joulukuuta
2008 seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (muutettu).
Vaarallisia valmisteita koskeva direktiitivi 1999/45/EU.
Vaarallisten aineiden direktiivi 67/548/EEC.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaalin turvallisuusselvitysta ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Luokittelu asetuksen (EY) Aquatic Acute 1 - H400: Aquatic Chronic 1 - H410: : Laskentamenetelma.
1272/2008 mukaan

Koulutusneuvot Lue ja noudata valmistajan suosituksia. Ainoastaan koulutetun henkildkunnan tulisi kayttaa
tatd materiaalia.

Myénnetty Bethan Massey
Viimeinen muutospéiva 17.10.2016
Versio 0

SDS numero 511

Taydelliset vaaralausekkeet ~ H400 Erittdin myrkyllista vesieliGille.
H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Tama tieto koskee vain mainittua tuotetta, eika valttamatta pida paikkaansa, jos tuotetta kaytetdadn yhdessa muiden aineiden
kanssa tai muussa toiminnassa. Tieto on tdman hetken yrityksen parhaan tietdmyksen ja kasityksen mukainen. Yhtiomme ei
kuitenkaan ota takuuta sen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai taydellisyydesta. On kayttajan vastuulla maarittaa tietojen
sopivuus tiettyyn kayttdtarkoitukseen.
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